[image: ]

[image: ][image: ]Abnahmeprotokoll Wärmeübergabestation
IBC Energie Wasser Chur
Felsenaustrasse 29, 7000 Chur
Gas, Wasser, Wärme 
+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch 
	[bookmark: ADReader4]Sicherheitsabstände Blasenschellen

	[image: R:\1456 IBC Energie Wasser Chur\1456-07 Werkvorschriften\03 Dok\2022.08.19 Sammlung Standards HA GW\Einzelblasen.PNG]
[image: R:\1456 IBC Energie Wasser Chur\1456-07 Werkvorschriften\03 Dok\2022.08.19 Sammlung Standards HA GW\Doppelblasen.PNG]




Version 1.0 / 02.23 / sacl	Gas Sicherheitsabstände Blasenschellen.docx

Seite 1/1
image1.png
8.4 Sicherheitsabstand beim Rohrtrennen

Diese Angaben miissen eingehalten werden, wenn aus
Baustellengrinden die Blasen, entgegen unseren Empfehiungen auf den
voriiegenden Seiten, in Richtung der Trennstelle gesetzt werden.

Der Sicherheitsabstand beim Rohrtrennen vor gesetzten

Gasabsperrblasen mut unbedingt eingehalten werden, um beim

Trennen die Blasen nicht zu gefahrden.

Der mindest Sicherheitsabstand a bezieht sich von der Geratemitte

bis zum Schnitt.

Hierbei kann die Blase durch das Trennen nicht beschadigt werden.
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MDS-Blase
Rohr- | MDS-Blase | MaRafordie | Mal a fur die
dimension MDS-Blase m | MDS-Blase o
Vordr. Vordr.
DN 80 80-120 320 mm 290 mm
DN 100 | ©80-120 300 mm 280 mm
DN125 | ©120-170 400 mm 370 mm
DN 150 | ©120-170 380 mm 350 mm
DN 150 | 0140215 500 mm 460 mm
DN200 | 0140215 460 mm 420 mm
Tabelle 12
Stoffblase
Rohr- | Malafarde | Mak afur die
dimension | Stoffblase m | Stoffblase o
Vordr. Vordr.
DN 80 300 mm 280 mm

DN 100 300 mm 280 mm

DN 125 320 mm 300 mm

DN 150 320 mm 340 mm

DN 200 350 mm 350 mm

Tabelle 13

Eventuell zusatzlich bendtigte Abstande fiir nachfolgende Arbeiten sind

unberlcksichtigt!

Die angegebenen Abstande gelten nicht als Abstand der Blase
beim Schweiien von Stahl-Gasleitungen! Das Schweilien an Stahl-Gasleitungen
hinter gesetzten Blasen ist generell von der Berufsgenossenschaft verboten!
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8.3 Sicherheitsabstand beim Rohrtrennen

A Der Sicherheitsabstand beim Rohrirennen vor gesetzten

Gasabsperrblasen muf unbedingt eingehalten werden, um beim Trennen die
Blasen nicht zu gefahrden.

e

Der mindest Sicherheitsabstand a bezieht sich von der Geratenitte bis zum Schnitt.
Hierbei kann die Blase durch das Trennen nicht beschadigt werden.

Stoffblase MDS-Blase
_Rohr- | MaRt a fur die Rohr- [ eingesetzte | MaB a fir die
dimension | Stoffblase dimension M;gs-shu MDS-Blase
DN 80 300 mm DN80 | ©80-120 340 mm
DN 100 320 mm DN 100 | 280120 330 mm
DN 150 380 mm DN 125 | ©120-170 | 450 mm
DN 200 400 mm DN 150 | ©120-170 | 420 mm
DN 250 500 mm DN 150 | ©140-215 | 510 mm
DN300 | 550 mm DN200 | ©140-215 | 470 mm
Tabelle 10 DN200 | ©190270 | 530 mm
DN 250 | ©190-270 | 500 mm

Tabelle 11

[ACHTUNG] Eventuell zusatzlich bendtigte Abstande fur nachfolgende Arbeiten sind
unberlcksichtigt!

Die angegebenen Abstande gelten nicht als Abstand der Blase
beim Schweiien von Stahl-Gasleitungen! Das Schweien an Stahl-Gasleitungen
hinter gesetzten Blasen ist generell von der Berufsgenossenschaft verboten!




image3.wmf

