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	Abstände der Absperrung (Spindel zu Spindel) bei versetzten Schächten gemäss Grundrisse

	DN
Leitung
	Kombiarmatur
2 –fach
mit Ø 80 Schacht und Konus auf
Ø 60 Schacht
	Kombiarmatur
3 –fach
mit Ø 100 Schacht und Konus auf
Ø 60 Schacht
	Kombiarmatur
3 –fach
mit Ø 125 Schacht und Konus auf
Ø 60 Schacht
	Kombiarmatur
3 –fach
mit Ø 150 Schacht und Konus auf
Ø 60 Schacht

	DN 20
	nur 1 Schacht
	140 cm
	
	

	DN 25
	nur 1 Schacht
	140 cm
	
	

	DN 32
	nur 1 Schacht
	140 cm
	
	

	DN 40
	nur 1 Schacht
	140 cm
	
	

	DN 50
	nur 1 Schacht
	140 cm
	
	

	DN 65
	120 cm
	140 cm
	
	

	DN 80
	120 cm
	140 cm
	
	

	DN 100
	120 cm
	
	160 cm
	

	DN 125
	120 cm
	
	160 cm
	

	DN 150
	120 cm
	
	160 cm
	

	DN 200
	120 cm
	
	
	190 cm

	DN 250
	120 cm
	
	
	190 cm

	DN 300
	120 cm
	
	
	190 cm




Version 1.2 / 02.24 / sacl	Erdverlegte Armaturen Tabelle Abstände.docx

Seite 2/1
image1.wmf

